电子竞价报价一览表

电子竞价项目名称：翁源县残疾人联合会康复中心设备设施补助项目

电子竞价项目编号：2021-311-SGHZ-DZX

	序号
	采购标的
	采购需求的技术、服务要求
	报价产品的技术、服务响应情况（是否响应）
	是否满足要求
	数量
	单位
	品牌
	单价
	金额
	备注

	
	钻滚筒
	高90*直径70CM
	
	
	1
	个
	
	
	
	

	
	儿童蹦跳器
	直径100CM
	
	
	1
	台
	
	
	
	

	
	平衡触觉板
	全套20件
	
	
	1
	套
	
	
	
	

	
	巴氏球85CM
	40寸,直径100cm
	
	
	10
	个
	
	
	
	

	
	按摩大龙球
	40寸，直径100CM
	
	
	10
	个
	
	
	
	

	
	拉环羊角球
	材质：PVC

尺寸：45×43×35cm
	
	
	2
	个
	
	
	
	

	
	万象组件收拾袋
	含全砖8块,半砖12块等共114件
	
	
	1
	套
	
	
	
	

	
	摇滚爬行器材
	材质：环保PE材质

尺寸：130×42cm
	
	
	1
	套
	
	
	
	

	
	感统平衡台
	材质：环保木材

特点：三角稳固左右不侧翻

尺寸：60*40*13cm
	
	
	5
	个
	
	
	
	

	
	过河石
	材质：全新塑料

特点：阶梯式设计，高低不同的河石，让孩子运用平衡感踩踏，从中得到训练。防滑脚垫，增加摩擦。

配置：特大2只、大号2只、中号3只、小号4只。
	
	
	10
	个
	
	
	
	

	
	半圆球平衡石
	单只尺寸：直径16.5CM,高度8.5CM左右,一套10只
	
	
	1
	套
	
	
	
	

	
	大陀螺
	直径80cm,高44cm,注塑
	
	
	1
	个
	
	
	
	

	
	长条滑板车（大）
	材质：塑料

配置：双轴承万向轮，承载100KG

尺寸：50*60cm 
	
	
	1
	个
	
	
	
	

	
	初学非洲鼓（儿童）
	规格：标准8寸

鼓面直径：17-18.9cm

鼓身高度：40cm

颜色：多种可选
	
	
	20
	个
	
	
	
	

	
	口肌肌肉治疗完整套餐
	规格：44件测试评测工具
	
	
	1
	套
	
	
	
	

	
	儿童智能主被动康复机
	1.设备功能

1.1用于对儿童运动功能障碍的肢体进行主被动康复训练。

1.2设备具有主动训练，被动训练，主被动训练，助力训练，等速训练模式。

2.电源电压：AC220 V±10%，电源频率：50 Hz±2%。

3.功率：170VA。
4.转速康复器被动模式的转速可调节范围：5～60 r/min，调节步长为1 r/min。

5.康复器的转速变化率为不大于0.5 r/s2。

6.康复器上肢最大输出扭矩为9.2 N·m，下肢最大输出扭矩为9.2 N·m，具有三档阻力调节。

7.康复器的阻力扭矩可调节范围：0～20档，分别对应0-20N.m的阻力扭矩值。

8.康复器训练时间可调节范围1～99min,步长1min。

9.康复器提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据。

10.紧急保护措施：具有手动急停和痉挛保护功能。 

11.监测到痉挛发生时，康复器作出保护动作，在5s之内停止运转，并自动转入反向低速运转。该功能默认为开启状态，可在参数设置时关闭功能。

12.痉挛等级四挡可调：关闭，低，中，高。

13.康复器在正常工作时的噪声不大于60 dB。

14.高度可调节最大行程为120mm。 

15.中英文界面可切换。

16.具有语音互动功能，在治疗过程中提示及督促患者训练。

17.肌张力显示：最低肌张力，最高肌张力，平均肌张力，三种显示。

18.采用≥10.1英寸的彩色触摸屏操作显示。

19.具有自动换向，手动换向两种方式，自动换向时间可调。

训练结束后会显示主动训练时间和被动训练时间，及主动训练里程，被动训练里程，能量消耗，痉挛次数，对称性，肌张力等信息。

标配两种手部握具及手部固定带。
	
	
	1
	台
	
	
	
	

	
	教学一体机
	尺寸：≥75英寸

处理器（CPU）：i7

内存：i7标配8G内存+256G固态硬盘

系统：（单系统）windos10系统

投屏：支持手机、平板、笔记本电脑无线投屏，（电脑无线投屏可支持反向控制，不限系统）
	
	
	1
	台
	
	
	
	

	
	数字OT评估与训练系统（儿童版）


	功能参数：
1.高度0.5米-1.0米电动连续可调，倾斜角度0-75度电动可调，具有高度记忆功能。
2.多点触摸训练系统，钢化玻璃面板，屏幕不小于42寸。
3.提供30种以上的包含作业训练，认知、ADL等情景互动训练模式，能够进行手指精细运动控制训练。
4.丰富的认知评估及训练：为患者提供丰富的数字化认知评定，更好的界定患者认知程度。游戏训练不少于14种互动训练游戏：包括单侧忽略训练、物品分区训练、拼图训练、记忆矩阵训练、快速匹配训练、分类认知训练、颜色认知训练、卡片记忆训练、注意协调训练、反应力训练、分类拾取训练、数字认知训练等，提高患者的认知能力。
5..丰富的上肢评定及训练：为患者提供上肢功能评定功能，包含不少于10种游戏训练：上肢协调训练、上肢导向性训练、射箭训练、移动寻找训练、运动协调训练、注意力训练、图片组合训练、目标追踪训练、反应协调训练等，提高患者手功能能力。
6..丰富的OT评定量表：包含MMSE评定量表、偏瘫手评定、作业ADL评定、Berg平衡评定、徒手肌力评定、肌张力评定等各种标准化医用量表。
7.益智互动训练：内含训练脑功能小游戏,包含消消乐、象棋，五子棋，军旗，六子棋等益智运动游戏，可进行人机，双人竞技，改善大脑反应度。
8.评估报告：能够自动生成评估报告，可以直接打印测量和评估结果表格；训练档案、训练结果全纪录，可比对跟踪康复结果。
9.能够记录训练者的数据库，支持大量操作人员的数据记录.
	
	
	1
	台
	
	
	
	

	
	虚拟绘图板
	硬件：
1.显示屏：≥27寸高清LED显示屏；
2.显示器分辨率为1920*1080；采用高精度红外多点触控技术，响应速度＜20ms，最小触摸直径3mm；
3.钢化防爆玻璃，防划防撞，防眩光，等强光干扰；防辐射反光保护膜；
4.CPU：双核  主频2.53GHz,4M缓存
5.主板：集成网卡，声卡。
6.显卡：1G独立显存
7.硬盘：内存为2GB以上；
8.电源：超静音设计，设备整机运行噪音低于28分贝；
9.内存：4GB
机柜：
10.设备采用钢质，表面为金属漆，镜面喷涂而成；
11.设备主体尺寸为：≥长74*宽52*高100厘米；
12.所有端口均为后置设计，正面无任何按钮和指示灯，从而有效地提升了用户的专注度，同时也避免了用户的误操作而导致设备关闭的情况；后置启动模式采用电源键和启动键分开控制；1个USB接口，实现外接设备的快速接入；
13.设备无需悬挂等后期安装，即插即用，一键开关机；
软件：
14.软件丰富多样，新颖的画画方式可以更好的调动孩子的积极性，提高孩子的兴趣，从而可以提高孩子的专注力。
15.临摹画是在画板上已有画好的图形轮廓，只需要按照原版的画临摹即可。临摹对儿童手部的控制能力是一个很好的锻炼。
16.填色画将颜色按照自己的意愿填入到已画好的画中。填色画可以展现出儿童对于美的感受力。通过色彩搭配可以培养孩子的审美。
17.创意画是在空白的画板上随意画出自己想画的图案。创意画通过孩子自己的想法创作出不一样的画面。画画过程中锻炼了孩子的动手，动脑等能力，让孩子们发挥他们的想象力，培养他们勇于创造的精神。
	
	
	1
	台
	
	
	
	

	
	儿童语言发育迟缓评估工具套装
	2019年第4修订版：（S-S法）言语发育迟缓检测（CRRC）、二联评估记录表、原创言语符号高清图卡
	
	
	1
	套
	
	
	
	

	
	儿童智力测试工具箱
	一、主要配置：

双层整理箱一个，包含球类、绳、线、杯子、日常用品、积木、拼图、图片、卡片、嵌板、玩具、工具、珠、丸、扣、娃娃、盒子等100余种，适合国内六大智力发育筛查量表：

1、格赛尔发展量表Gesell（0～6岁）

2、丹佛小儿智能发育筛查DDST（0-6岁）

3、儿童发育行为评估量表儿心量表-II（0-6岁）

4、儿童智能发育筛查测验DST（0-6岁）

5、新生儿20项行为神经评定心理量表(NBNA)

6、20项神经运动检查INMA（0-1岁）

二、技术指标：

1、使用环境：温度：10℃-30℃,相对湿度：≤80%,大气压：70kPa-106 kPa 

2、箱子规格：59CM×36CM×32CM ，重量：10Kg

3、测试要求：测试室环境整洁、安静、主试者、被试者及监护人各一个；无电磁干扰、无振动、无尘洁净

三、使用的量表简介：

1、格赛尔智能综合Gesell测试（0～6岁）

格赛尔（Gesell）智能诊断法适用于婴幼儿。这种方法 从动作能、应物能、言语能及应人能4个方面进行检查，并把4周、16周、28周、40周、52周、18个月、24个月、36个月作为8个“枢纽年龄”，即 在这些阶段显示出特殊飞跃进展。所测得的结果，以发育商数（DQ）来表示。

2、丹佛小儿智能发育筛查DDST（0～6岁）

适应于0～6岁儿童，DDST由四个分测验组成，即个人与社会行为、精细动作与适应行为、语言和大运动等。DDST主要应用于以下几个方面:作为常规的发育筛查工具，对临床上无明显症状而在发育上可能有问题儿童进行筛查；对可疑儿童进行初步判定；对有高危因素儿童进行发育监测；观察早期治疗和干预训练的效果。

3、儿童发育行为评估量表儿心量表-II（0～6岁）

分析影响婴幼儿发育商的因素，为儿保医生保健指导和幼儿早期发展训练提供依据。及时发现孩子的长处、不足，让家长做到发挥孩子的长处，同时对不足也给予一定的关注，尽早改善。小儿神经心理发育在0—3岁是最快的时期，小儿语言发育商和精细动作发育商偏低和低下儿童所占比率比较高，在儿童保健工作中要加强此方面的指导，提高家长的意识，让家长掌握科学的育儿方法，促进小儿全面发展。

4、儿童智能发育筛查测验DST（0～6岁）

DST是一种比较简单、快速、经济有效的智力测验方法。在较短的时间内就可以筛查出在生长发育或智力方面有问题的宝宝。智能测验是根据正常小儿中各年龄阶段智能发育的典型表现，设计出各种各样的项目，这些项目比较全面地反映出宝宝神经精神发育各方面的能力，适应于0～6岁儿童。

5、新生儿20项行为神经评定心理量表(NBNA)

新生儿行为神经检查是一种综合性行为和神经检查法，医生们对新生儿不再单纯进行神经反射检查和成熟度评价，而是通过复杂的新生儿行为评定来考察各种影响因素，评判其中枢完整性。适用于未满月的新生儿。

6、20/52项神经运动检查INMA（0-1岁）

0-1岁神经运动检查是系统观察婴儿神经运动发育是否正常的临床检查方法，可发现轻微脑功能异常引起的神经运动发育落后。对于早产儿、窒息儿及出生前后脑损伤的婴儿，通过系统检查可以发现运动落后、反射、肌张力和姿态异常，早期作出脑瘫诊断。
	
	
	1
	套
	
	
	
	

	
	儿童学习能力测验工具
	用于3–18岁的正常听力儿童和聋哑儿童。
整套测验包括12个分测验：串珠、色彩记忆、辨认图画、看图联想、折纸、视觉注意广度、摆积木、完成绘画、记数字、迷津、图片类比与空间推理。均以操作形式进行，趣味性高。测验时间为50分钟～60分钟，只能个别施测。
	
	
	1
	套
	
	
	
	

	
	下肢关节治疗仪
	通过场效应治疗仪产生的远红外线温热效应、磁场效应、中医穴位刺激经络效应及增效药物热产生的中草药热敷渗透效应一并作用于人体，可达到对疾病的预防、治疗与缓解的目的。
	
	
	1
	台
	
	
	
	

	
	全身音波垂直律动康复训练系统
	技术参数：

1、外形尺寸：（长×宽×高）865mm×616mm×1488mm，允差±5%；
2、训练台尺寸：1、（长×宽×高）600mm×430mm×200mm，允差±5%；
3、强度调节：提供三档调节（L1-L3）；
4、声波震动系统：音响原理和电磁技术的精密垂直震动。

5、运动频率：4～30Hz五种自动模式（循环运动 肌力强化 减肥运动  手臂运动 腿部运动）；

6、时间调节:设备默认5分钟设置，最大可设置15分钟设备运转中时间，强度，频率都可调节;当设备震动中按下电源键设备停止震动，20分钟后进入省电模式；

7、操作方式：通过触摸的方式操作设备；

8、最大适用负重：130Kg,允差±10%；

9、额定输入功率：200VA；

10、电源：220V,50Hz；

11、功能：数码显示，可调节模式(五种模式可调），强度（L1-L3三档可调），时间（5min ,10min,15min 三种运动时间可调）。

12、使用环境：

a)  环境温度：＋5℃～＋40℃；

b)  相对湿度：≤80%；

c)  大气压力范围：700hpa～1060hpa；
	
	
	1
	台
	
	
	
	

	
	儿童悬吊康复训练套装（含滑轨式）
	一、主要功能：儿童悬吊滑轨工作站,由滑行机头、轨道、悬吊训练器、步态悬吊衣以及各种训练配件和支持保护配件组成，可根据每个孩子评估情况，个性化地制定不同的治疗处方，提高感觉和运动的协调能力可以集神经发育疗法、感觉统合训练、引导教育于一体，恢复患儿的平衡功能、支配能力，缓解全身痉挛状态，改善关节活动度，改善肌肉的协调收缩能力，提高身体的运动协调能力，纠正骨盆前倾等姿势异常，重建神经控制反馈传导通路，提高运动的稳定性及协调能力。

二、适应症：儿童脑瘫、儿童精神发育障碍康复训练；儿童多动症、注意力不集中康复训练；儿童孤独症、儿童感觉综合失调康复训练；儿童运动功能发育延迟，肌张力异常康复训练；高危儿早期干预、中枢性协调障碍的康复训练；儿童骨折或骨科术后关节活动障碍等康复训练。

三、适用范围：3个月-18岁。

四、技术参数：

1、悬吊康复训练器：可调节高度并在任意高度锁定，承重200公斤

2、早期刺激摆动装置：

尺寸：80*80cm蝶形设计，木制加防滑垫，用于早期儿童的保护下摆动训练

辅力挂绳：2根，尺寸0.6米，滑动锁定手柄高度可调；

安全保护带：1根，长度可调节，起保护作用

3、支撑摆动装置：

尺寸：63*33cm，木制带手扶抓握功能

辅力挂绳：2根，尺寸0.3米，滑动锁定手柄高度可调；

手扶装置：2个，可根据手臂长短调节抓握位置

4、绳夹：8个，用于防滑锁定

5、悬挂辅助爬行装置：尺寸55*42*5cm，弹力钢条支撑

6、吊袋：安全稳固结构设置，防脱出

7、吊船：尺寸175*80*13cm，配防撞保护条

8、悬吊鞋：带套绳凹槽，防滑设计，尺寸17*9*2.5cm

9、平衡凳：尺寸145*60*34cm，带医用脚轮，可独立使用。

10、木塔：配合平衡凳使用，整体尺寸55*36*18cm

11、绳梯：尺寸170*105cm，带固定扣环，配两块坐板，尺寸38*30*4.5cm

12、平行棒：带固定扣环，尺寸：170cm

13、多功能棒：两端带卡绳凹槽，尺寸：60cm

14、轨道：尺寸和形状可根据场地情况订制，航空铝合金材质，最大承重≥300kg；

15、轨道吊杆：承重180公斤，高度可根据场地情况订制；

16、吊杆轨道蝶形连接头：承重：200公斤，蝶形设计，确保安全性，无需破坏轨道，可安装在轨道任意位置；
17、滑动控制机头：高强度静音滑轮，自由锁定在轨道任意位置，可360度旋转和固定，满足不同位置和方向的训练需求；

18、步行悬吊衣：夹克式设计，裆部与肋部同时承重，腋下不承重，锁扣调节大小，适用不同年龄儿童，穿戴方便，固定牢固，舒适透气设计；

19、扣环窄悬带：尺寸880*110*5mm、承重180公斤，用于固定悬吊四肢训练；

20、扣环宽悬带：尺寸 880*235*5mm、承重180公斤，用于固定悬吊躯干训练；

21、弹性辅力挂绳（黑-长）：长60cm、承重30公斤，低弹力，用于低阻力的减重训练；

拉伸范围对应阻力关系： 

拉伸范围（%）: 33   50   100   150

阻力(公斤):    4.0   4.7   6.7   8.6 

22、弹性辅力挂绳（红-长）：长60cm、承重50公斤，高弹力，用于高阻力的减重训练；

拉伸范围对应阻力关系：  

拉伸范围（%）:33   50    100   150

阻力（公斤）: 8.0   9.2  13.0   18.0

23、旋转训练装置：尺寸：525*58mm，碳钢加铝合金材质，承重180公斤，用于躯干、肢体的旋转训练和对角线运动； 

24、平衡垫：直径330mm、高60mm，用于训练过程中增加不稳定性；

25、目标反馈训练模块

25.1用于康复训练过程中，通过不同运动轨迹和运动模式，实现目标反馈训练。

25.2评估分析功能，可在系统记录治疗前后评估结果及群组评估结果，对比训练过程中时间、速度、目标完成准确率等数据。

25.3目标反馈模块：灵敏度范围0—80cm，分三档级别可调。
25.4可编辑存储基础信息及训练处方，记录和评估目标任务完成时间，正确率，速度。
25.5可在软件系统内根据患者情况设定目标完成难度等级，自由设定目标完成等待时间，完成顺序及指定正确完成任务。
25.6控制终端：移动控制终端，安卓系统运行，中文操作界面。
25.7控制模块：数据实时无线传输，有效控制范围50米。
25.8目标反馈模块可不间断使用48小时以上，软件系统可根据需求自由切换目标模块，具有听觉反馈和视觉反馈两种模式。

25.9 用于步态训练、痉挛姿势及错误运动模式纠正训练等运动康复训练数据记录评估分析。

具体配置：
序号

名称

参数

单位

数量

1
滑动控制机头
高强度静音滑轮，自由锁定在轨道任意位置，可360度旋转和固定，满足不同位置和方向的训练需求。
个
1
2
轨道
航空铝合金材质，最大承重≥300kg
米
5
3
轨道吊杆
承重200公斤
套
1
4
吊杆轨道蝶形连接头
承重：200公斤，蝶形设计，确保安全性，无需破坏轨道，可安装在轨道任意位置；

套
1
5
轨道连接头
套
1
6
悬吊康复训练器
可调节高度并在任意高度锁定，承重200公斤
件
4
7
早期刺激摆动装置
尺寸：80*80cm蝶形设计，木制加防滑垫，用于早期儿童的保护下摆动训练。
辅力挂绳：2根，尺寸0.6米，滑动锁定手柄高度可调；

安全保护带：1根，长度可调节，起保护作用。
套
1
8
悬挂辅助爬行装置
尺寸55*42*5cm，弹力钢条支撑。
套
1
9
支撑摆动装置
尺寸：63*33cm，木制带手扶抓握功能；
辅力挂绳：2根，尺寸0.3米，滑动锁定手柄高度可调；

手扶装置：2个，可根据手臂长短调节抓握位置。
套
1
10
辅力挂绳 （红-长）
尺寸：0.3米、0.6米，滑动锁定手柄高度可调；
根
6
11
安全保护带
长度可调节，起保护作用。
条
1
12
绳夹
用于防滑锁定
个
8
13
吊袋（含吊袋棒）
安全稳固结构设置，防脱出

个
1
14
吊船
尺寸175*80*13cm，配防撞保护条

个
1
15
悬吊鞋
带套绳凹槽，防滑设计，尺寸17*9*2.5cm

对
1
16
平衡凳
尺寸145*60*34cm，带医用脚轮，可独立使用

张
1
17
木塔
配合平衡凳使用，整体尺寸55*36*18cm

根
1
18
绳梯（含座板）
尺寸170*105cm，带固定扣环，配两块坐板，尺寸38*30*4.5cm
套
1
19
绳梯悬吊棒
配合绳梯使用

支
1
20
平行棒
带固定扣环，尺寸：170cm
对
1
21
多功能棒
两端带卡绳凹槽，尺寸：60cm
根
1
22
辅力挂绳 （红-短）
长30cm、承重180公斤
根
2
23
握带
尺寸 340*100*1.5mm、承重180公斤
对
4
24
平衡垫
直径330mm、高60mm，用于训练过程中增加不稳定性
个
2
25
扣环宽悬带
尺寸 880*235*5mm、承重180公斤，用于固定悬吊躯干训练。
条
2
26
扣环窄悬带
尺寸880*110*5mm、承重180公斤，用于固定悬吊四肢训练。
条
1
27
弹性辅力挂绳(红-长)
长60cm、承重50公斤，高弹力，用于高阻力的减重支撑训练
根
2
28
弹性辅力挂绳（黑-长）
长60cm、承重30公斤，低弹力，用于低阻力的减重支撑训练
根
2
29
步行悬吊衣
夹克式设计，裆部与肋部同时承重，腋下不承重，锁扣调节大小，适用不同年龄儿童，穿戴方便，固定牢固，舒适透气设计。
件
1
30
旋转训练装置（含悬挂绳）
尺寸：525*58mm，碳钢加铝合金材质，承重180公斤，用于躯干、肢体的旋转训练和对角线运动。
个
1
31

目标反馈训练系统

用于康复训练过程中，通过不同运动轨迹和运动模式，实现目标反馈训练。
套

1

32

目标反馈模块

灵敏度范围0—80cm，分三档级别可调。
个

4

33

控制模块

数据实时无线传输，有效控制范围50米。
个

1
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